TASCD DOBRADICA INTERNA COM ABERTURA DE 90°

Modelo “A” Modelo “B” Modelo “C”

13,5 13,5
- 13,5 e 19,
| ) $4'« 4'«
T S Ty H\HI\W\ i
< il o o T o |
& )| q il o q Il o
° TR 1l g & | s
f(bu HIH—JID‘ \I\HIH:\ I ”L’U,;‘
' W e
$4.9 04,9 ®4.9
30,5 30,5
Porta 24,5 Porta 24,5 Porta
jvx V V
7 — | —,
(a2} Y ) . -
< “ © @) o| M
N g ps 8 g
z i Z 7 1 £ -
! Te]
M/ 13,5 5| Estrutura/ 13,5 wi$ % )
C
£

Aplicagéo Aplicagdo

>

DADOS TECNICOS

Fornecimento: Montagem: Observagao:

Corpo, bucha e pino confeccionado em Em porta sobreposta para gabinetes Direita/Esquerda, 90° para montagens

aco carbono. individuais ou acoplados. Porta individuais ou acopladas. Elementos de
extraivel através da retirada do pino. fixagdo ndo sao fornecidos.

Fixagdo na estrutura através de porca,
fixacdo na porta, através de solda.
Acabamento:
Dobradiga fémea e pino zincado trivalente
branco, bucha sem acabamento ago bruto.

M  FIXAGAO cODIGO
oE
9@ M5 91798A
%g M6 91798B
NE M6 (Pino roscado fornecido pela Tasco) 91798C
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